
FIBRA 

As piscinas de fibra são fabricadas normalmente em uma única peça e são revestidas 

por filamentos de vidro e resina de poliéster. O material utilizado é resistente e 

flexível, podendo gerar distintos modelos e tamanhos, sem que haja juntas ou 

emendas.  

O fato de ser peça única facilita a instalação (normalmente não se estendendo por 

mais de 15 dias) e proporciona aos proprietários uma manutenção menos trabalhosa, 

principalmente porque não há risco de formação de ferrugens e porque as fugas de 

água são praticamente inexistentes. 

Porém, a limitação maior da piscina de fibra reside nos modelos disponíveis. Quem 

optar por uma piscina de fibra não poderá ter uma piscina personalizada, mas sim 

deverá escolher, dentre os desenhos disponíveis, qual melhor se encaixa no terreno do 

imóvel. 

A estrutura da piscina de fibra pode ser utilizada durante muitos anos sem que haja a 

necessidade de reformas ou reparações. Entretanto, com a ação do sol e da 

intempérie, a tinta se desgasta e desbota. Nesse caso, é necessário o lixamento do 

casco e a pintura.  

Em caso de pintura, é fundamental assegurar-se de que a empresa esteja utilizando 

uma tinta apropriada, que não interfira nas propriedades da fibra e que seja capaz de 

oferecer a durabilidade habitual (pelo menos cinco anos). 

A Pool Center Piscinas trabalha com a Líder Piscinas onde apresenta diversos 

diferenciais para garantir a melhor qualidade para nossos clientes. 

http://br.piscinas.com/piscinas-de-fibra


 

Conheça alguns modelos de piscina disponíveis com tamanhos variados. 



 

 


